
 

FICHE TECHNIQUE 
 

FLOOR-DRY™ 
 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 

 
Structure .........................................................................................Calcinée 
Couleur ...........................................................................................Bronzage 
Analyse Par Tamisage (Tyler) 
 % + 6 Maille ...............................................................  1.5 
 % + 20 Maille ..............................................................90.0 
 % + 80 Maille ..............................................................99.8 
Humidité Libre (Typique % H2O) ....................................................  0.2 
 
Densité:      (lb/ft3) (g/l) 
 Le Volume Sec........................................................... 25 400 
 Densité ....................................................................................2.2 
 Absorption D’huile (Gardner Coleman) % en poids.................  90 
 Absorption D’eau (Westinghouse) % en poids ........................110 
 
 

 
ANALYSE CHIMIQUE 

 
SiO2.................................................................................................88.5% 
Al2O3 ...............................................................................................  6.2% 
Fe2O3 ..............................................................................................  2.4% 
CaO ................................................................................................  0.6% 
MgO................................................................................................  0.5% 
D’autres Oxides ..............................................................................  1.3% 
 
Perte Sur L’allumage ......................................................................  0.5% 
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COPIE NON CONTRÔLÉE POUR L’INFORMATION SEULEMENT. 
Toute l’information montrée est typique – À NE PAS ÊTRE EMPLOYÉE POUR DES SPECIFICATIONS. 

Lisez la fiche technique matérielle appropriée de sécurité avant utilisation.  Entrez en contact avec  EP Minerals 
pour l’approbation des specifications du produit. 


