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BOUTON BOMBÉ MANCHESTER – EMBALLAGE DE DÉTAIL 
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D’ENTRÉE - BOUTON BOMBÉ AVANT/ARRIÈRE (BOUTON TOURNANT INTÉRIEUR) 
LOQUET RÉGLABLE 6-EN-1 - KD 34-FV3614 34-FV3914 34-FV3714 4

VERROUILLABLE - BOUTON BOMBÉ POUR CHAMBRE/SALLE DE BAINS (BOUTON TOURNANT INTÉRIEUR) 
LOQUET RÉGLABLE 6-EN-1 34-FV3624 34-FV3924 34-FV3724 4

NON VERROUILLABLE - BOUTON BOMBÉ POUR VESTIBULE/PLACARD
LOQUET RÉGLABLE 6-EN-1 34-FV3634 34-FV3934 34-FV3734 4

FAUSSE SERRURE - BOUTON BOMBÉ À UN CÔTÉ 33-364 33-394 33-374 20

 CARACTÉRISTIQUES
• GARANTIE À VIE SUR LES COMPOSANTS MÉCANIQUES
•  GARANTIE DE 5 ANS SUR LA FINITION
•  PIÈCES ENTIÈREMENT MÉTALLIQUES
•  LOQUET RÉGLABLE 6-EN-1
•  EMBALLÉ AVEC DES CLÉS DIFFÉRENTES
•  SERVICES DE CLÉAGE OFFERTS : CLÉS IDENTIQUES, 
 CLÉAGE PASSE-PARTOUT, CLÉAGE PASSE-PARTOUT 
 PARTIEL ET CLÉAGE PASSE-PARTOUT GÉNÉRAL
•  FOURNI AVEC LE DISPOSITIF « THE SHIELD » POUR 
 RÉDUIRE LE JEU ET LE CROCHETAGE POUR UNE 
 SÉCURITÉ OPTIMALE
•  CONFORME AUX NORMES ANSI/BHMA A156.2 DE 
 QUALITÉ 3, Y COMPRIS 200 000 CYCLES D’ESSAI DE 
 PERFORMANCE
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