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o  R3070-MIXLF 
 
SPÉCIFICATION : (exemple)

	 •	Mitigeur	thermostatique	individuel

	 •		L’élément	thermostatique	détecte	la	
température	de	l’eau	à	la	sortie	et	réagit	
pour la garder constante, même en cas de 
changement	de	débit,	ou	de	variations	de	
température	ou	de	pression	d’alimentation

	 •		Clapets	de	non-retour	intégrés	dans	les	
entrées	d’eau	chaude	et	d’eau	froide	afin	 
de	prévenir	l’écoulement	transversal

 •		Corps	en	cuivre	forgé

	 •		Plage	de	température	:	de	35	°C	à	49	°C	
(de	95	°F	à	120	°F)

	 •		Débit	maximal	de	22	L/min	 
(5,8	gal	É.-U./min)	@	perte	de	charge	 
de	45	psi;	minimal	:	1,3	L/min	 
(0,35	gal	É.-U./min)

	 •		Pression	de	fonctionnement	maximale	de	
1600 kPa (230 psi) – La différence de 
pression	entre	l’eau	chaude	et	l’eau	 
froide devrait être inférieure à 20 %

	 •		La	température	maximale	de	l’alimentation	
en	eau	chaude	est	de	90°C	(195°F),	
un	minimum	de	15°F	plus	élevé	que	la	
température de sortie

 •		Entrées	et	sorties	:	9,53	mm	(3/8	po)	à	
compression

	 •		Couvercle-pression	sur	un	mécanisme	sur	
tige	qui	exige	un	outil	spécial,	fourni	avec	
chaque	soupape,	pour	régler	la	température

	 •		Piston	de	régulation	fait	de	polymère	
technique

	 •		Le	débit	à	la	sortie	est	réduit	à	un	mince	filet	
en	cas	d’une	défaillance	d’alimentation	en	
eau froide

 

Homologations :
•	 	Conforme	aux	la	normes	CSA	B125.3	 
et	NSF61,	art.	9

•	 	Enregistrement	IAPMO	à	l’ASSE 1070  
et	B125.3

•	 	Conformité	vérifiée	avec	les	règlements 
concernant	le	poids	moyen	de	0,25	%	du 
contenu	en	Pb.

(Contactez votre représentant Delta pour les 
homologations	provinciales	ou	régionales.)
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Delta	se	réserve	le	droit	(1)	d’apporter	des	modifications	aux	spécifications	et	aux	matériaux;	(2)	de	modifier	ou	de	discontinuer	certains	modèles,	 
sans	avis	ni	obligation.	Les	dimensions	ne	sont	fournies	qu’à	titre	de	référence	seulement.	Consultez	le	catalogue	de	prix	de	la	gamme	complète	 
actuelle	ou	visitez	le	www.specselect.com	pour	les	options	de	finitions	et	la	disponibilité	des	produits.

Mitigeur thermostatique
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