
 
FICHE SIGNALÉTIQUE 

 

SECTION I - IDENTIFICATION DE LA MATIÉRE ET USAGE 
 
Identification de la produit: GRAFFITI TOWELS Code de Produit: 1447 
Utilisation de la produit: LES SERVIETTES PRÉHUMECTÉES POUR ENLEVER LA PEINTURE ET LE 

GRAFFITI.  
Nom de fournisseur: WOOD WYANT, UNE FILIALE DU GROUPE SANI MARC 
Addresse: 42 RUE DE L’ARTISAN, VICTORIAVILLE, QC G6P 7E3 
Téléphone:  CANUTEC 1-613-996-6666 (FRAIS VIRES ACCEPTES) 
 

SECTION II – INGRÉDIENTS DANGEREUX DE LA PRODUIT 
 
Ingrédients      Numéro CAS   Concentration  % LIMITES D’EXPOSITION 
Dangereux         OSHA PEL ACGIH TLV 
      
Diméthyle glutarate  1119-40-0  30 - 40 %  Non établi. Non établi. 
Méthyle ester huile   67784-80-9  15 – 25 %  Non établi. Non établi. 
de graine de soja    
Éthyle lactate   97-64-3   15 – 25 %  Non établi. Non établi. 
Diméthyle succinate  106-65-0  10 - 15 %  Non établi. Non établi. 
Diméthyle adipate  627-93-0    5 - 10 %  Non établi. Non établi. 
 

SECTION III – CHARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
 
État physique:   LIQUIDE   
Densité relative:   1.03*    * COMPOSANTE DE LIQUIDE D'UTILISATION ÉVALUÉE DE TOWELETTE  
Odeur et apparence: TISSU POURPRE IMPRÉGNÉ AVEC UN LIQUIDE BLANC D'EAU.  ODEUR LÉGER. 
Seuil de l'odeur (ppm): Pas disponible.   
pH:    Pas disponible.  
Tension de vapeur (PSI): Pas disponible.  
Densite de vapeur (aire = 1): Pas disponible.  
Taux d'évaporation (eau = 1):  Pas disponible. 
% volatile by volume:  15 – 20 % *   
Solubilité en eau:  SOLUBLE  * 
Point d'ébullition (Co): Pas disponible.   
Point de congelation (Co): Pas disponible. 
Coefficient de répartition eau/huile:  Pas disponible. 
 

SECTION IV – RISQUES D’INCINDERIE ET D’EXPLOSION  
 
Inflammabilité:  COMBUSTIBLE 
Point d'éclair (Co):    73  0 C  - CLOSED CUP*   

* COMPOSANTE DE LIQUIDE D'UTILISATION ÉVALUÉE DE TOWELETTE   
Température d'auto-inflammation:   Pas disponible. 
Seuil minimal d'inflammabilité:   Pas disponible. 
Seuil maximal d'inflammabilité:    Pas disponible.    
Inflammabilité dans quelles conditions:   
Moyens d'extinction: EAU, EXTINCTEUR À MOUSSE, GAZ CARBONIQUE OU POUDRE CHIMIQUE. 
Procédés spéciaux contre l’incendie: FAIRE REFROIDIR LES CONTENANTS AVEC DE L’EAU SUR LES 
PAROIS. LES POMPIERS DOIVENT PORTER UN ENSEMBLE  COMPLET DE PROTECTION, Y COMPRIS UN 
ÉQUIPEMENT DE RESPIRATION AUTONOME. 
Données sur l'explosibilité:   GARDER HORS DE LA PORTEE DE CHALEUR ET FLAMME NUE. 
Sensibilité aux chocs:  Pas sensible.                 
Sensibilité aux décharges électrostatiques:   Pas sensible.         
Produits de combustion dangereux: LA DESTRUCTION THERMALE PEUT PRODUIRE OXYDES DE 
CARBONE. 



Identification de la produit: GRAFFITI TOWELS Code de Produit: 1447 
 

SECTION V – DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ  
 
Stabilité chimique:    STABLE  
Réactivité dans quelles conditions:  
Incompatibilité avec d'autres substances: OXYDANTS, ACIDES FORTES ET ALCALIS. 
Produits de décomposition dangereux: LA DESTRUCTION THERMALE PEUT PRODUIRE OXYDES DE 
CARBONE.  
 

SECTION VI -  PROPIÉRTIÉS TOXICOLOGIQUES 
 
Voie d'administration: CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU ET INHALATION.  L'INGESTION EST 
IMPROBABLE. 
Limites d’exposition: NON ÉTABLI POUR CE PRODUIT.  
Classification SIMDUT: B3 – COMBUSTIBLE ET D2B - MATIÈRES TOXIQUES AYANT D'AUTRES EFFETS -
IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU.  
Cancérogénicité: NON - IARC / OSHA / NTP 
Mutagénicité:  PAS CONNU COMME MUTAGÈNE 
Toxicité pour la reproduction: PAS CONNU COMME TOXIQUE POUR LA REPRODUCTION  
Effets de l'exposition aigue á la matière:  YEUX:   IRRITATION LÉGÈRE ET LA ROUGEUR. 
INGESTION:   L'INGESTION EST IMPROBABLE. IRRITATION GASTRO-INTESTINALE, NAUSÉE, CRAMPES 
ET VOMISSEMENT. 
INHALATION: L'INHALATION EST IMPROBABLE. IRRITANT DE SYSTÈME RESPIRATOIRE SUPÉRIEUR. 
Effets de l'exposition chronique  á la matière: LE CONTACT PROLONGÉ OU RÉPÉTÉ AVEC LA PEAU 
PORTE À L’IRRITATION, LA ROUGEUR, LA DERMATITE. 
 

SECTION VII – MESURES PRÉVENTIVES 
 
Gants: GANTS 
RÉSISTANTS AUX 
PRODUITS CHIMIQUES.

Appareil Respiratoire: NON EXIGÉ.  
 

Protection des yeux:  
LUNETTES PROTECTRICES. 

Chaussures:  AUCUNE 
EXIGENCE 
SPÉCIFIQUE.  

Vêtements:  AUCUNE EXIGENCE 
SPÉCIFIQUE.  

Autres: BASSIN OCULAIRE 
D’URGENCE. 
 

 
Mécanismes techniques: NON EXIGÉ. UTILISER DANS UN ESPACE BIEN AERÉ. 
Mesures en cas de fuite ou de déversement: FAIRE ABSORBER AVEC UN ABSORBANT INERTE ET 
METTRE DANS DES CONTENEURS FERMÉS CONVENABLEMENT ÉTIQUETÉS POUR LA MISE AU REBUT 
APPROPRIÉE. Élimination des résidus: CONSULTEZ DES AUTORITÉS LOCALES DE L'ENVIRONNEMENT. 
Méthodes et equipement pour la manutention: CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC. GARDER 
LE CONTENANT BIEN FERMÉ.  GARDER HORS DE LA PROTÉE DES ENFANTS.   
Renseignements spéciaux pour l'expédition:   NON CONTROLÉ SOUS LA RÉGLMENTATION SUR LE TMD. 
 

SECTION VIII – PREMIERS SOINS 
 
Yeux: BIEN RINCER LES YEUX EN SOULEVANT LES PAUPIÈRES PENDANT 15 MINUTES. APPELER UN 
MÉDECIN SI L’IRRITATION PERSISTE.  
Peau: LAVER LA PEAU AVEC L’EAU ET DU SAVON. ENLEVER LES VÊTEMENTS SOUILLÉS ET LAVER 
SÉPARÉMENT AVANT RÉUTILLISER. APPELER UN MÉDECIN SI L’IRRITATION PERSISTE.  
Ingestion: APPELER UN MÉDECIN OU UN CENTRE D’URGENCE IMMÉDIATEMENT. NE PAS FAIRE VOMIR. 
NE JAMAIS RIEN DONNER PAR LA BOUCHE À QUELQU’UN SANS CONNAISSANCE.   
Inhalation: ÉLOIGNER LA VICTIME À L’AIR PUR. SI ELLE NE RESPIRER PAS, DONNER LA RESPIRATION 
ARTIFICIELLE. SI ELLE RESPIRE AVEC DIFFICULTÉ, DONNER L’OXYGÈNE.  APPELER UN MÉDECIN. 
 

SECTION IX – PRÉPARATION  
 
Information reseignments:  LA FICHE SIGNALÉTIQUE DU FABRICANT 
Préparé par:   SERVICE TECHNIQUE  
Numéro de téléphone:   CANUTEC 1-613-996-6666 (Frais virés acceptés)   
Date de la préparation:  le 2 Mars, 2012 
 


