
Boulons de maintien

Caractéristiques du produit

PFC2110RW
Spécifications du produit

Distribution exclusive par Ferguson et Wolseley Canada© Ferguson Enterprises, Inc., 2019. Tous droits réservés.

Garantie et codes
Des instructions d’installation, d’utilisation et d’entretien sont fournies avec ce produit.
Ce produit PROFLO est couvert par une garantie limitée d’un an.
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• Boulons en laiton massif ou boulons en acier plaqué laiton
• Écrou hexagonal ouvert en acier nickelé ou écrou carré en acier
• Rondelle ronde ou ovale en acier nickelé
• Filetage 1/4 po (6 mm)-20UNC ou 5/16 po (8 mm)-18UNC
• Emballage individuel

ARTICLE
PFC2110
PFC2110RW
PFC2110RWLA
PFC3110
PFC3110RW
PFC8110
PFC8110RW
PFC8110RWLA
PFC9110
PFC44A10
PFC54A10
PFC54A10RW
PFC114A10
PFC114A10RW

MATÉRIAU
Boulons en acier plaqué laiton
Boulons en acier plaqué laiton
Boulons en acier plaqué laiton
Boulons en acier plaqué laiton
Boulons en acier plaqué laiton
Boulons en laiton massif
Boulons en laiton massif
Boulons en laiton massif
Boulons en acier plaqué laiton
Boulons en laiton massif
Boulons en acier plaqué laiton
Boulons en acier plaqué laiton
Boulons en laiton massif
Boulons en laiton massif

(A X B) (2 pièces)
1/4 X 2 1/4 po (6 X 57 mm)
1/4 X 2 1/4 po (6 X 57 mm)
1/4 X 2 1/4 po (6 X 57 mm)
1/4 X 3 1/2 po (6 X 89 mm)
1/4 X 3 1/2 po (6 X 89 mm)
1/4 X 2 1/4 po (6 X 57 mm)
1/4 X 2 1/4 po (6 X 57 mm)
1/4 X 2 1/4 po (6 X 57 mm)
1/4 X 3 1/2 po (6 X 89 mm)
5/16 X 1 3/4 po (8 X 45 mm)
5/16 X 2 1/4 po (8 X 57 mm)
5/16 X 2 1/4 po (8 X 57 mm)
5/16 X 2 1/4 po (8 X 57 mm)
5/16 X 2 1/4 po (8 X 57 mm)
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